
Der DLST 9+1 Druckluft-Schlauchaufroller ist eine kompakte, automatische Schlauchtrommel mit stabilem Kunststoffgehäuse, 9 Meter langem

Druckluftschlauch und langlebiger Druckluftschnellkupplung für den komfortablen Einsatz bei unterschiedlichen Arbeiten rund ums Haus. Die um ca.

180° schwenkbare Wandhalterung und der 1 Meter lange Anschlussschlauch ermöglichen einen besonders flexiblen Einsatzbereich.

Druckluft-Schlauchaufroller

DLST 9+1
Art.-Nr.: 4138000

Ident.-Nr.: 11038

EAN-Code: 4006825509564

Ausstattung
Druckluftschlauchlänge 9 m-

Anschlussschlauchlänge 1 m-

Langlebige Druckluftschnellkupplung-

Ca. 180° schwenkbare Wandhalterung für flexiblen Einsatzbereich-

Der max. Arbeitsdruck beträgt 12 bar-

Zugentlastetes Arbeiten dank automatischer Rasterung-

Automatischer Federrückzug zur Schlauchaufrollung-

Technische Daten
- Max. Betriebsdruck 12 bar

- Anschlussschlauchlänge 1 m

- Schlauchlänge 9 m

- Schlauchinnendurchmesser 8 mm

Logistische Daten
- Produktgewicht 2.8 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 3.5 kg

- Maße Einzelverpackung 300 x 275 x 155 mm

- Stück pro Exportkarton 4 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 15 kg

- Maße Exportkarton 64 x 29 x 33 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1800 | 3800 | 4400
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