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Mobiler Akku LED Baustrahler BLUMO 3000 A 30W, 3000Im, IP54

.

Technische Daten
Artikelnummer: 1171620010 Schlagfestigkeit: 1K07
EAN: 4007123668212 Schutzklasse: Il
VPE: 1 Schutzart (IP): IP54
Lichtstrom: 3.000Im Farbe: schwarz, gelb
Leistungsaufnahme: 30w Verpackung: Im Verkaufskarton
Farbtemperatur: 6.500 K Produktgewicht (ohne Verpackung): 1,94 kg
Akku-Kapazitat: 5Ah Produktlange (ohne Verpackung): 10cm
Akku-Spannung: 74V Produktbreite (ohne Verpackung): 27.(m
Leuchtdauer max.: 15h Produkthdhe (ohne Verpackung): 26,5cm
Akku-Ladezeit ca.: 45h Produktgewicht (inkl. Verpackung): 241kg
Anzahl der Batterien: 1 Produktldnge (inkl. Verpackung): 28cm
Produktbreite (inkl. Verpackung): 1,5m
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Batterie Bauart: Akkupack Produkthéhe (inkl. Verpackung): 29m
Batterie Technologie: Lithium-lon
Produkttexte

Fiir die Verwendung im Innen- und AuBenbereich, IP 54.

* Integrierte Bluetooth® Lautsprecher mit sehr guter Soundqualitdt.

* Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.

* Austauschbarer Li-lon Akku mit Akku-Lade- und Zustandsanzeige.

* 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht fiir [ingere Leuchtdauer.

* Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 2 A fiir Gerdte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
* Inklusive Netzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) und 12 V Kfz-Ladekabel.

* Gehduse aus hochwertigem Kunststoff mit Gummiecken.

* Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebiigel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
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