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Zu Hause gesund

durchatmen VX e Wissen Sie
' | B\ eigentlich,

Frische Luft ist wichtig fir ein gesundes Wohnklima

und férdert das Wohlbefinden. Der Weg zur Wohl- L, ] M e 1 dass eine vierkdpfige
. C : \ ) - X Familie taglich bis zu 15 Liter

Feuchtigkeit durch Atmen,
Duschen und Kochen produziert?

fohl-Luft will durchdacht sein - und genau da setzt
die Marley Liftungstechnik an:

B Einfach zu installierende Be- und Entliftungssysteme
B Technisch ausgereifte, leistungsstarke Ventilatoren
B Ansprechendes, zeitloses Produktdesign

B Passende Systemlésungen fir jeden Raumtyp

B Energie und Geld sparen durch kontrolliertes Liiften

Einfach durchatmen, ohne sich Gedanken iiber
Geriiche, Luftfeuchtigkeit und Schimmel machen zu
missen: Marley Liftungstechnik bietet passende
Lésungen fir ein gesundes Raumklima - so werden
Gesundheit und die Bausubstanz des Hauses nach-
haltig geschitzt.

o [ J [ ] (X ]
Wir weisen der Luft Innovative Liftungssysteme rund ums Haus
den Weg Mit dem Marley Farbleitsystem finden Sie die richtigen Artikel fir Ihren Anwendungsfall:
Jedes Haus
besteht aus drei VENTILATOREN GITTER
Liftungsbereichen: GESUNDE FRISCHE LUFT o GEPRUFTE QUALITAT
Hervorragende Leistung dank < Liftungsgitter in vielen Formen,
© Zuluftbereich l neuester Technik - sicher, leise, Farben und Gréfen aus Kunst-
Frische Luft gelangt durch Zuluft- | energieeffizient - im modernen stoff und Edelstahl fir jede
dffnungen gerduschlos und zugfrei y Design. Einbausituation.
in Wohn- und Schlafréume.
© Ubersdmberelch ROHRE UND KANALE ROHRE UND KANALE
Die frische Luft verteilt sich und gelangt durch
. Querschnitte und Graf3en Mavuerdurchfihrungen mit
© Abluftbereich ) . . .
. . : passend fir kleine und grofie variabler Léngeneinstellung zur
Verbrauchte Luft wird aus dem Haus geférdert - D bzuashaub . A die Wandstark
B. mit der Dunstabzuashaube in der Kiiche ‘." unstabzugshauben - mit npassung an die VWandstarke,
z B.mi 9 minimalem Luftwiderstand. mit hochwertigem Kunststoffgitter.

oder einem Ventilator im Bad.
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Qualitat in Perfektion

o o . PREMIUM Venfilatoren‘

Die innovativen und energiesparenden Marley
Premium Ventilatoren sind besonders leise und lang-
lebig, ideal fir Feuchtrdume. 5 Jahre Garantie.

¢ O ntilatoren

Marley Classic Ventilatoren - bewdhrte, leistungs-
starke Technik mit einem breiten Einsatzspektrum fir
eine komfortable Raumliftung. 3 Jahre Garantie.

. Ventilatoren fir jeden
. Anwendungsfall

Wand- und Deckenventilatoren sorgen fiir einen
effizienten Abtransport von verbrauchter Luft.
Bei Rohreinschubventilatoren kann durch die Ein-
baulage bestimmt werden, ob der Raum be- oder
entliftet werden soll. Alle Marley Ventilatoren
zeichnen sich durch ein zeitloses, formschénes
Design aus.

Frischer Wind im Bad
e B

Auf Seite 10/11 finden Sie eine Uber-
sicht aller Marley Ventilatoren mit
Leistungsdaten und EinbaumaBen.

PREMIUM P11 PREMIUM P12
Frische Luft muss sein Abluft braucht Zuluft Permanente o Sechs N
Grundliftung Leistungsstufen

In Feuchtrdumen, wie dem Badezimmer oder der m Fir die optimale Abluftleistung
:;:IZ:: ;LteelnRegLerflilfTSr?(;gzeulifgjcnhguze\jz::::in:v,l]ce}]t.lg ) :ffi::;}lle?r:o'lt;rI;ti:::ierer:Itrlich ] Dieser Ventilator ist ideal fir innen liegende B&der Mit intelligenter Feuchteautomatik und sechs
Hohe Luftfeuchtigkeit, die beim Duschen oder Baden <o kann frische Luft nachstrémen ohne Fenster: Um Feuchteschdden und Schimmel- Leistungsstufen steht dieser Ventilator fir héchsten
entsteht, schligt sich an den Weéinden nieder und ist die m Zwingend notwendig, wenn bildung zu vermeiden, ist hier nach DIN 1946-6 Bedienungskomfort. Bei der ersten Inbetriebnahme
Ursache fir Schimmel. Speziell fir innen liegende Béader i Raum ein Kamin oder eine 0 eine benutzerunabhdngige Grundlisftung vorge- |&uft der Ventilator etwa 30 Minuten: In dieser Zeit
ohne Fenster ist sine funktionierende und aufeinander Gastherme ist schrieben. Der P11 arbeitet im Dauerbetrieb und stellt sich die Feuchteautomatik auf die dort herr-
clsgpestiiniio e and) Sl v, verbraucht dabei nur 1 bis 4 Watt. Alle Ein- schende normale Raumfeuchtigkeit ein und erkennt
stellungen z. B. RaumgréfBe, Férderleistung usw. danach selbststandig einen Anstieg der Luftfeuchte
et etz ke saarvavells s wid o Tipps zum SChUtZ |csz|en 5|chhkomfortobe| auf dem modernen Touch- (z. B. :e;am Dus,'cherj). s -
fir einen regelmé&Bigen Luftaustausch. Im Marley Sor- d B b <5 pad vornehmen. . L 2 nac oums‘ltuchon ona o turlgsstrec e kann
fiment gibt es den geeignefen Ventilator - passend er pausu Sf(] NZ y - Die innovative Feuchteautomatik erkennt den plétzli- zwischen 6 Leistungsstufen gewdhlt werden. Die
Jur GraBe und Art des zu entliftenden Raums. ' ) / % chen Anstieg der Luftfeuchte (z. B. beim Duschen) integrierte Nachlaufautomatik regelt die Nachlauf-
- LuHIem{ngen clurch kalte V'Vor.mde L und schaltet den Ventilator selbststéindig von energie- zeit - bis zu 15 Minuten, je nach Laufzeit des
. Eielr(i?s:nix:z;z:g:;jnll‘:l'eren /////;7 sparender Grundliiftung auf effektive StoBBliftung um. Ventilators.
verhindert das Zuricklaufen /// - Durch seine Bauweise ist der P11 fiir lange Férder-
von Wasser A strecken ausgelegt und extrem leise.
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=11 | - Mauerdurchfihrungen

Fir den sicheren Transport verbrauchter Luft

|

i
]
|
L
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S nach drauBBen:
[ m In verschiedenen Ausfihrungen erhaltlich

®m Wahlweise mit integrierter Rickstauklappe

_ _ m Variable Léngenanpassung an die Mauerstérke
i ' S (bis 480 mm)

m Hochwertiges Aufengitter oder Verschlussklappe

Marley Zuluft-Wéchter

Beim zeitgleichen Betrieb der Ablufthaube und
| einer ,offenen Feuerstatte” (z. B. Kamin oder
> Gastherme) ist eine Sicherheitseinrichtung,
Y wie der Marley Zuluft-Wachter, gesetzlich
vorgeschrieben.

m Funk- oder Kabelversion

m Einfache Installation

m Schiitzt vor CO,-Vergiftung
m Geprift vom DIBt

ﬂ
|
|

Prima Klima in der Kuche

_ ‘-‘

Tipps zum Einbau

So bleiben Schlagregen und Zugluft drauf3en:
m 2° Gefdlle nach drauBen beriicksichtigen
m Eine Rickstauklappe einbauen

e | |

N
Kochd@mpfe und Anschluss Gitter p—

Luftungsgitter von Marley gibt es in vielen Gréf3en, —
Formen und Farben aus Kunststoff und Edelstahl.

Geriiche sicher abfihren Dunstabzugshaube

Abluftleistung bis Abluftleistung bis Abluftleistung bis

Die Kiiche ist héufig der Lebensmittelpunkt eines Hauses. Das Besondere: Die Beschaffenheit und die Stellung

Beim Kochen und Zubereiten der Speisen entsteht hier 250 m*/h 600 m*/h

schnell ,dicke Luft”. Abhilfe schaffen die Dunstabzugs-
haube und ein effektives Entliftungssystem: Marley
Flachkanéle, Rundrohre und Mauerdurchfihrungen

1.000 m*/h

der Lamellen verhindert, dass Schlagregen ins
Mavuerwerk gelangt. Durch hochwertigen Kunststoff
und eine dauerhaft farbstabile Oberfléche vergilben
Marley Gitter nicht - auch nicht nach 10 Jahren!

So wird die Abluft sicher nach drauBBen gefihrt:

® Marley Flachkanal und Formteile einfach

zusammenstecken

m Steckverbindungen dauerhaft mit Marley
Klebeband abdichten

leiten die Abluft schnell und sicher nach draufBen,

unterstiitzen mit ihrer strdmungsginstigen Form die
S Hochwertiger Kunststoff

Forderleistung der Dunstabzugshaube und lassen sich
einfach und schnell verlegen.

[

m UV- und wetterresistent

m Kein Vergilben

m Robust und langlebig

m Regenabweisende Lamellenstellung

@ Anschluss-Stutzen

der Dunstabzugshaube



Abluft braucht Zuluft.
Denken Sie deshalb an den
Einbau von Tir- oder
Zuluftgittern.

A||ergiker%;§"
atmen auf

Der Marley Zuluftkanal mit Pollenfilter
schitzt mit seinem hochwertigen Filtereinsatz vor
Blutenstaub und Pollen im Haus.

Der innovative Verschlussmechanismus l@sst keine
Kélte einstrdmen: Im geschlossenen Zustand wirkt
ein Luftpolster im Kanal isolierend und hélt die
Warme im Haus.

Fiir Wandstérken von 250 bis 580 mm
Neuartiger Isolierverschluss

Pollenfilter

Larm- und Gebdudeschutz

Effiziente
Warmeverteilung

Das Marley Heiz-Spar-Set dient der optimalen
Waérmeverteilung von Raum-zu-Raum. In Héusern und
Wohnungen besteht héufig ein starkes Temperatur-
gefdlle zwischen beheizten und angrenzenden
kihleren RGumen. Mit dem neuen Heiz-Spar-Set kann
die Warme gleichmdafBig verteilt werden. Das sorgt
fir ein angenehmes Raumklima und leistet einen
wichtigen Beitrag zum Heizkosten sparen.

m Komplettes Set, sofort einsatzféhig [:

m Geringe Einbautiefe, fir Wand-
starken ab 110 mm

m Bequeme Steuerung mit Funkfern-
bedienung Mehr Informationen

m Flisterleiser Ventilator, in neun zum Marley Heiz-

. Spar-Set

Leistungsstufen regelbar

m Besonders sparsam, Stromverbrauch max. 2,5 Watt

Intelligent
liften

Der Marley Frischluft-Wé&rme- » »
tauscher (MEnV 180) ist ein dezen- Wérmerick-

=  gewinnung
85 o,

trales Liftungssystem ideal fir Wohn-

und Schlafréume in wérmegeddmmten
Hausern. Ein innovatives Keramikelement speichert
die Warme der Abluft und gibt sie an die kalte,
einstromende Frischluft ab. Frische Luft strémt zugfrei
und gefiltert ein. Verbrauchte Luft wird zuverléssig
nach aufBen abgefihrt und so der Bildung von
Feuchtigkeit vorgebeugt.

® Minimaler Montageaufwand

m Einfache Funkverbindung
und -bedienung

m Ventilator mit 3 Leistungstufen

m Fiur Wandstarken von iy etaefis
zum Marley Frischluft-
280 bis 500 mm Weérmetauscher




EMPFOHLENE ANSCHLUSS-DURCHMESSER

FUR VENTILATOREN NACH RAUMART UND GROSSE

Empfohlene

A Luftwechselrate  U"eF 3 i
Bad 4-8
wC 5-10
HWR 3-6 2 100
Keller 2-4
Fitnessraum 5-8 -
Partyraum 8-10 _

5-10 m?

10-15 m? 15-20m?  20-25 m?
(@ 100) (2 125)
(2 125) (2 150)
(@ 125) (@ 125)
(@ 100) (@ 100)
(@125) (@125)

2150

2150] 2x(@125)

Uber 25 m?

2x(2125]

2x(@150]

Rechenbeispiel: Fir ein 6 Quadratmeter grofes und 2,50 Meter hohes Bad wird ein Ventilator mit einer Férderleistung von 90 m3/h benétigt

(6 m2x 2,50 m= 15 m3 x 6 Luftwechsel/h).

Feuchtesensor

))) B Misst die Luftfeuchtigkeit

B Gegen Schimmelbildung

Forderstrecke
B Lénge der Forderstrecke

Verschlussklappe
B Schijtzt vor Zugluft

W Offnet sich wéhrend des Betriebs

Daverbetrieb

B Liftung nach DIN 1946-6

B Fordert feuchte Luft automatisch nach drauen

B Verhindert Eindringen von AuBenluft

B Permanenter Luftaustausch Tag und Nacht

B Lange Forderstrecke fiir innen liegendes Bad/WC

5
4
3
[1]

Nachlauf

M Ventilator |Guft automatisch nach
B Fir eine komfortable Entliftung
M Variable Nachlaufzeit

Férderrichtung
B Wandventilatoren férdern Luft nach drauBBen

MW Einbaulage bei Rohreinschubventilatoren
bestimmt Férderrichtung

Kugellager

W Kugelgelagerter Motor

B Wenig Reibung - kaum Verschleiy
M Leiser Lauf - lange Lebensdauer

Betriebsstufen

M Einstellbare Férderleistung

B Sechs Leistungsstufen

M Fir bedarfsgerechten Luftaustausch

VENTILATOREN

_/

@ Anschluss  Forder-

&) . @ Anschluss  Férder- MaBe dB
. : (A) EAN
Artikel Rohre leistung (BxHXxT) Watt
nl
PREMIUM VENTILATOREN
P11 (MP 100 S) & % = = %
Speziell fir fensterlose Béder, l&uft BAA))) 6:; @
ausschlieBlich im Dauerbetrieb,
Bedienung mit Touchpad, Feuchte- 2 100 10-76 2199 x 130 1-4 10-38 322 414
automatik, Nachlaufautomatik
0-15 Min., Spritzwasserschutz IP 24
Mebhr Informationen auf Seite 5
P12 (MP 100 VFN) = s e e
Einstellbar in 6 Stufen, Feuchte- 3:; I]:K:
automatik, Nachlaufautomatik
0-15 Min., Bedienung mit Touch- 2 100 50-110 160x 160 x 154,8 1,9-9 25-45 322 445
pad, mechanische Verschlussklappe, (B @ I
Spritzwasserschutz IP 24
Mehr Informationen auf Seite 5 nIIII
P10 (MP 100 E) » = » = 3m
Rohreinschubventilator inkl. Montagefuy =
zum Einbau zwischen zwei Rohren, 100 110 @ 99 x 145 15 20 322 421

ideal fir lange Abluftstrecken, je nach
Einbaulage einsetzbar zur Be- oder
Entliftung, Spritzwasserschutz IP 24

=
) #) [£9 5 MaBe dB (A) EAN
Artikel !lohre Iels:ung (B.x HxT) Watt 3m  4002644...
in mm m3/h inmm
il
CLASSIC VENTILATOREN

C11 (MC 100 VN) = » 5m ([
Optionaler und einstellbarer Nach- = = 2100 00 150 x 1
lauf 2-20 Min., mechanische Ver- x 150 x 130 12 35 322 469
schlussfolie, Spritzwasserschutz IP 24
C12 (MC 100 VFN) = = N 1,5m I]:K"
Feuchtigkeitssensor einstellbar “))) = )
B S 100 9  150x150x130 12 35 322476
mechanische Verschlussfolié,
Spritzwasserschutz IP 24
€21 (MC 125 VN) = = 1,:5>m K
l(gff";’fg'g‘h‘/’\’i‘:Ier'n”::ﬂi‘i’s’ce}:e'\'\;’eﬂ" 168 170x170x128 17 37 322490
schlussfolie, Spritzwasserschutz IP 24
€31 (MC 150 VN) = = Sm
Optionaler und einstellbarer Nach- = = 2 150 230 200x200x 179 26 41 322 513
lauf 2-20 Min., mechanische Ver- X X
schlussfolie, Spritzwasserschutz IP 24 @]
€10 [MC 100 ) ~ = 1,5m
Rohreinschubventilator zum Einbau =
in Rohren, je nach Einbaulage 2 100 90 @98 x 105 12 31 322 360
einsetzbar zur Be- oder Entliftung,
Spritzwasserschutz IP 24
€20 (MC 125 E) = w0 = 1,:5>m
Rohreinschubventilator zum Einbau
in Rohren, je nach Einbaulage 150 @118 x 108 15 34 322377
einsetzbar zur Be- oder Entliftung,
Spritzwasserschutz IP 24
C30 (MC 150 E) = = 1,5m
Rohreinschubventilator zum Einbau

2 150 230 D148 x 112 29 37 322 384

in Rohren, je nach Einbaulage
einsetzbar zur Be- oder Entliftung,
Spritzwasserschutz P 24

Frischluft-Wé&rmetauscher
Dezentrales Liftungssystem fiir
Wohn- und Schlafrdume in wérme-
gedémmten Hausern, einfache
Funksteuerung und Bedienung,
Ventilator mit 3 Leistungsstufen.
Mehr Informationen auf Seite 9

INTELLIGENTE WOHNRAUMLUFTUNG UND ZUBEHOR

Energie-
effizienzklasse

] U

16-37  240x240x 655 3-7 22-35

320 670

= Der Frischluft-Wé&rmetauscher 2.0
Zweifach gereinigte Luft durch
AuBen- und Innenfilter, giinstiger

Gerdtepreis, geringe Betriebskosten,

KfW-férderfahig

Energie-
effizienzklasse

16-37  240x240x655 3-7 22-35

320 311

Heiz-Spar-Set

Waérmeverteilung von Raum zu

Raum. Set aus 1 Ventilator mit

9 Leistungsstufen, 1 Fernbedienung,
< 1 Controller-Box, 1 Liftungsrohr,

2 Tellerventilen

0]

@)
..IIIII

48,1

max. dB(A)

21-51 25
Tm

@170 x 270

320120

Nachlaufrelais mit Anlaufverzége-
= rung (CS3-1B) fisr Ventilatoren,
- ‘%‘ einstellbare Anlaufverzégerung
A (bis 3,5 Min.), einstellbare Nachlauf-
zeit (bis 1 Std. 30 Min.)

45 x 30 x15

058 535

MZ-F Zuluft+-Wéchter Funk
Steckfertig mit Sender und
Empfénger

70 x 135 x 50

407 371

MZK Zuluft-Waéchter Kabel
Steckfertig mit 5 m Sensorleitung
und 1 Sensor (Magnetkontakt)

65 x 135 x 75

407 340
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Anschluss
Artikel Rohre|Kandile
in mm
LUFTUNGSGITTER FUR INNEN UND AUSSEN
Liftungsgitter fir Hohlwénde
aus Holz, Gipskarton, Metall,
zum Aufschrauben, Fliegengaze,
hochwertiger Kunststoff
Liftungsgitter zum Einbau ins
Mavuerwerk, Einbaurahmen,
Fliegengaze, hochwertiger Kunststoff
Liftungsgitter zum Einbau ins Mauerwerk, mit 2 100
Rohranschluss, Fliegengaze, Einbaurahmen,
hochwertiger Kunststoff
Liftungsgitter mit Fliegengaze, 2100
hochwertiger Kunststoff
2 100
2 100

UV-Besténdigkeit

B Davuerhaft farbstabile Oberfléche

B Kein Vergilben des Kunststoffs

B Wetterresistent - lange Freude am schénen Design

Schlagfestigkeit

B Stabiler, hochwertiger Kunststoff

B Widerstandsféhig gegen mechanische Beanspruchung
B Stabil, robust und langlebig

Liftungsgitter aus Kunststoff

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
hochwertiger Kunststoff

Liftungsgitter mit Stutzen (150 mm),
aus Kunststoff

Liftungsgitter fir Kanéle,
mit Halteklammern, mit Fliegengaze,
hochwertiger Kunststoff

Q Q |e| Q| |® Q |Q| (@
o ol el |2l e Rl R |2
2] GGG o) |0 |8

N=

Abmessungen/ Freier EAN
EinbaumalBe Luftdurchlass Farbe
r CAG 4002644...
(B x H) in mm incm
140 x 140 g
110 % 110 58 Weif 059 013
140 x 140
110 x 110 58 Braun 059 051
140 x 200 .
110 x 170 94 Weif 059 020
200 x 200 .
172 x 172 148 Weif3 059 044
315 x 140 .
279 % 104 155 Weif 059 037
140 x 140 .
128 x 118 58 Weif3 059 136
200 x 200 :
188 x 180 148 Weif3 059 150
140 x 140 .
128 x 118 58 Weif 059 242
200 x 200 .
188 x 180 108 Weif 059 266
140 x 140 42 Weif3 059 655
140 x 140 42 Braun 059 662
140 x 140 42 Anthrazit 059 648
140 x 140 42 Ziegelrot 414 317
160 x 160 65 Weif3 058 702
160 x 160 65 Anthrazit 059 709
160 x 160 65 Ziegelrot 414 201
190 x 190 93 Weif 411 958
@ 140 42 Weif 059 228
@ 140 42 Braun 059 235
@ 140 42 Anthrazit 059 563
@ 140 42 Ziegelrot 414 300
@ 160 65 Weif3 059 419
@ 160 65 Braun 059 426
@ 160 65 Anthrazit 059 570
@ 190 102 Weif 059 488
@ 190 102 Braun 059 495
@ 190 102 Anthrazit 059 501
@ 130/100 Weif3 411 903
225 x 225 .
197 x 197 195 Weif3 059 105

Regenabweisende Lamellen

M Beschaffenheit und Stellung der Lamellen schiitzen vor
dem Eindringen von Regen ins Mauerwerk

B Keine Wasserspuren

Di = Durchmesser innen

Da = Durchmesser auBen

Artikel

ARy

i\ .-‘/

Flachkanalgitter
aus Kunststoff

Liftungsgitter zum

Anschluss an das mit Rick-
Flachkanalsystem, stauklappe
aus Kunststoff
ohne Riick-
stauklappe

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
zum Aufschrauben,
aus Edelstahl

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
zum Aufschrauben,
aus Kupfer

Liftungsgitter aus Aluminium,
mit wetterbesténdiger
Polyurethanbeschichtung

Liftungsgitter mit Fliegengitter,
aus Aluminium, mit wetterbestédndiger
Polyurethanbeschichtung

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
aus verzinktem Stahlblech

Liftungsgitter mit Rahmen,
aus verzinktem Stahlblech

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
aus Edelstahl

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
aus Edelstahl

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
zum Aufschrauben,
aus Edelstahl

Liftungsgitter mit Fliegengaze,
zum Aufschrauben,
aus Kupfer

Klemmgitter rund mit Fliegengaze,
aus Kunststoff

Klemmgitter eckig mit Fliegengaze,
aus Kunststoff

Klemmgitter rund mit Fliegengaze,
aus Edelstahl

Klemmgitter eckig mit Fliegengaze,
aus Edelstahl

Schallschutz-Blende, -32 dB, aus Kunststoff,
mit Fliegengitter, inkl. Schrauben und Diibel

Anschluss
Rohre|Kandle
in mm

Abmessungen/
EinbaumaBe
(B x H) in mm

114 x 58
110 x 54

140 x 80
110 x 54

180 x 110
150 x 80

180 x 110
150 x 80

SEREiE

@150

@175

@ 150
@175
155 x 155
150 x 215
195 x 195
245 x 195
300 x 300
150 x 215
150 x 250
150 x 250
155 x 155
195 x 195

195 x 245

130 x 130
100 x 100
155 x 155
125 x 125

255 x 65

@ 150

@175

@175

Q
-
o
=]

2100 155 x 155

155 x 155

195 x 195

155 x 155
195 x 195
80-125 @135
80-125 D135
2186
175 x 175
175 x 175
210 x 210
@ 130
@ 180

150 x 150

80-140 200 x 200 x 46

Freier

Luftdurchlass

in cm?

26

26
55
85
44
72
44
72
42
60
68
108
180
60
82
82
42

68
108

38

66

66

43

43

87

43
87

100

Farbe

Weif3

Weify
Weify

Weif3

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Kupfer

Kupfer
Weif3
Weify
Weif3
Weif3
Weif
Silbergrau
Weify
Silbergrau
Silbergrau
Silbergrau
Weif

verzinkt

verzinkt

verzinkt

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Kupfer
Kupfer
Weif3
Braun
Weif3
Weif3
Braun
Weif
Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl

Weify

EAN

4002644...

059792

411 941

059 464

059 440

058 764

058 771

058 948
058 955
063 003
063 010
063 027
063 034
063 041
411 811

411 750
411 828
411 798
411 804
411 743

443 720

443 737

443 744

058 856

058 863

058 870

058 894

058795

058 788

058 924
058 931
330976
331027
330 945
331 003
331034
331010
411 682
411 705

411 699

411 774



Artikel

LUFTUNGSGITTER INNEN

Liftungsgitter mit Fliegengaze
und Einbaurahmen, Metall,
lackiertes Gitter

Liftungsgitter aus Metall,
lackiert

Liftungsgitter, verstellbare
Verschlussklappe mit Schnurzug,
aus hochwertigem Kunststoff

Abluft-Tellerventil,

aus Kunststoff mit 1 m
Dichtband
mit Klemm-

halterung

Tellerventil,

aus Edelstahl

Tellerventil aus Stahlblech,
mit Einbaurahmen, weif} lackiert

Liftungsgitter, verschlieBbar,
aus Kunststoff

Liftungsgitter verschlieBbar,
weif} beschichtet,
aus Aluminium

LUFTUNGSGITTER AUSSEN

Liftungsgitter zum Einbau ins Mauerwerk,
selbsttétige Rickstauklappe, Fliegengaze,
Einbaurahmen mit Stutzen, aus hochwertigem
Kunststoff

Selbsttétige Verschlussklappe,
aus hochwertigem Kunststoff

Selbsttétige Verschlussklappe,
aus Kunststoff

Selbsttétige Verschlussklappe,
aus Edelstahl - nur fir den Anschluss
an Dunstabzugshauben

Anschluss
Rohre|Kandle
in mm
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Abmessungen/
EinbaumalBe
(B x H) in mm

160 x 160
137 x 137

185 x 185
165 x 165

235 x 235
210 x 210

160 x 160
135 x 135

160 x 310
135 x 285

185 x 185
160 x 160

235 x 235
210x 210

@ 140
@ 160
@ 148
@173
@193
@ 140
@175
@ 140
@165

@ 200

@155

155 x 155
195 x 195
370 x 40

140 x 140
128 x 118

200 x 200
188 x 180

140 x 140
140 x 140
140 x 140
165 x 165
165 x 165

165 x 165

180 x 180

155 x 155
183 x 183

183 x 183

Freier

Luftdurchlass

in cm?

63

95

175

81

198

121

42

65

0-51

58

108

69
69
69
110
110

110

170

59

98

158

Farbe

Weif
Weif3
Weif3
Weify
Weif3
Weif
Weify
Weif3
Weif
Weif3
Weif
Weif3
Edelstahl
Edelstahl
Weif
Weif3

Weif
Weif
Weify

Weif3
Weif

Weif3
Weil
Weif3
Braun
Ziegelrot
Weif3
Braun

Ziegelrot

Weif3

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

EAN

4002644...

065 878

065 885

065 892

065 908

411 996

065 915

065 922

059 389

059 433

059 617

059 624

059 631

535 456

411 293

411 422

411 439

411 842

059 693

443 614
443 621
443 607

059 280

059 303

059 327

059334

414 355

059 341

059 358

414 362

059 365

058 825

058 832

058 849

Artikel

Artikel

Anschluss
Rohre|Kandle

Ablufthaube mit selbsttétiger
Rickstauklappe,
aus hochwertigem Kunststoff

Ablufthaube mit selbsttatiger
Rickstauklappe,
aus Kunststoff

Ablufthaube mit Fliegengaze,
aus Edelstahl
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Tirgitter aus Kunststoff,

erforderlicher freier Luftdurchlass nach DIN 18017,
bereinandergreifende Schéchte, Verschraubung in
angeformte Hilsen fiir Tirstérken von 29 bis 37 mm

Tirgitter aus Kunststoff,

erforderlicher freier Luftdurchlass nach DIN 18017,
Ubereinandergreifende Schéchte, Verschraubung in
angeformte Hilsen fir Tirstérken von mind. 36 mm

Liftungsgitter aus Aluminium,
mit Beschichtung

Liftungsgitter aus Aluminium,
mit Beschichtung

Mébellisftung aus Kunststoff,
2 Stiick

Mébellisftung aus Kunststoff, rund,
4 Stiick im Beutel

Liftungsstegblech aus Aluminium,
mit Rechtecklochung 30 x 6 mm

Liftungsstegblech aus Aluminium,
mit Schlitzlochung 20 x 3 mm

Abmessungen/
EinbaumaBe
(B x H) in mm

140 x 140

140 x 140

140 x 140

150 x 150

@150

@185

GittergroBe/
EinbaumaBe
(B x H) in mm

453 x 90
430x 70

453 x 90
430 x 70

453 x 90
430 x 70

290 x 125
270 x 110

70x70

70x70

@50

@ 50

220 x 60

220 x 60

@ 50
D 45

@ 50
@ 45

500 x 80
479 x 65

500 x 80
479 x 65

400 x 80
379 x 65

400 x 80
379 x 65

400 x 100
379 x 85

Freier
Luftdurchlass
in cm?

61

61

61

85

38

66

Freier
Luftdurchlass
in cm?

198

198

198

164

&5

85

150

150

73

73

106

Farbe

Weif3

Braun

Ziegelrot

Weify

Edelstahl
gebirstet

Edelstahl
gebirstet

Farbe

Braun

Weify

Limba

Weif3

Goldton

Weify

Weif

Goldton

Weif

Braun

Weify

Braun

Alu matt

RAL 9010
Weify

Alu

Bronze

Alu

EAN

4002644...

059 716

059 723

414 324

411 965

058 801

411 736

EAN

4002644...

065 618

065 625

065 632

061 917

065786

065793

065 823

065 830

061 764

061 771

061 931

061 948

061 603

061 719

061 597

061 658

061 740



FLACHKANALSYSTEME 100/125/150

Teleskoprohr Schlagfestigkeit Anschluss Lén EAN
. e ge
:E B Variable Léngeneinstellung % B Stabiler, hochwertiger Kunststoff Artikel RohrelKanule in mm Farbe 4002644...
< > B Anpassung an die Mauerstérke \\7, | M Widerstandsfihig gegen mechanische Beanspruchung fn mm
B Einfache Montage B Stabil, robust und langlebig Umlenkstiick mit Schlauch, bestehend aus:
Umlenkstiick mit Stutzen, Flexschlauch aus Kunststoff, .
DIN EN 4102-B1 Schwer entflammbar 500 mm lang, @ 125 mm, 2 Schellen @ e Wei U 2e
DIN B Schwer entflammbar nach DIN EN 4102-B1 B Schwer entflammbares Material
4102-B1 @ Bogen 90°, waagerecht @ WeiB 060 279
@ Winkel 90°, senkrecht @ Weif 060 286
Ubergangsstiick/Mauerdurchfihrung, .
FLACHKANALSYSTEME 100/125/150 & Rohranschiuss & 125 mm (125 ] 245 Wei 060293
kﬁb Flachkanalhalter, aus Kunststoff @ Weift 060 309
Anschluss Linge EAN Adapter rund/eckig, Rohranschluss @ 125 mit Riick
A f-k I R h K "I . F b apfer run €eckKig, konranscniuss mm, - H
ritke ° :‘:lm:‘na € inmm arbe 4002644... - Abdeckplatte fir Mauerwerk 165 x 165 mm stauklappe @ Weib 060330
) ohne Riick- q
FLACHKANALSYSTEM 100 - FUR DUNSTABZUGSHAUBEN BIS 250 m3/h ABLUFTLEISTUNG @J stauklappe @ WD 060323
y /] Flachkanalset, bestehend aus: Umlenkstiick mit Schlauch, Rohranschluss @ 100 mm a mLtIRiJck- @ Weif3 060 347
,;./ o 2 m Flachkanal, Mauerdurchfihrung 2.000 WeiB 064 413 . stauklappe
7 FLACHKANALSYSTEM 150 - FUR DUNSTABZUGSHAUBEN BIS 1.000 m®/h ABLUFTLEISTUNG
Flachkanal (100 ] 500 Weifs 059 778 6 Flachkanal )
110 x 54 mm (100) 220 x 90 mm (150) 1.000 Weifl 060 880
1.000 Weif 064 444
g Verbinder Weif 060 897
Hattalrale Wei 059 839
Umlenkstiick mit Stutzen, Anschluss @ 150 mm, zum Anschluss Weif 060 903
L i an Flexschlduche @ 150 mm oder Rohre @ 150 mm el
Flachkanal-Anschluss rund zum Einsatz .
eines Tellerventils @ 100 Wei 059 990 @ Bogen 90°, waagerecht Wei 060 910
- Umlenkstiick, Anschluss @ 100 mm (Di), . @ Winkel 90° krecht .
Qﬁ zum direkten Anschluss an Dunstabzugshauben Weif 059 846 e s senkree i Cel oy
- . Ubergangsstiick/Mauerdurchfihrun .
Umlenkstiick mit Stutzen @ gang 9 300 Weif3 060 934
a Rohranschluss @ 100 mm (Da), zum Anschluss an WeiBs 059 853 Rohranschluss @ 150 mm
Flexschléuche @ 100 mm oder Rohre @ 100 mm Adapter, rund/eckig, mit Rickstauklappe, Rohranschluss .
n ; @ @ 150 mm, Abdeckplatte fir Mauerwerk 228 x 180 mm Wei PO
= Umlenkstiick mit Schlauch, bestehend aus:
Umlenkstiick mit Stutzen, Flexschlauch aus Kunststoff, . Flachkanalhalter, aus Kunststoff -.B:. Weif3 060 958
é 500 mm lang, @ 100 mm, 2 Schellen e Wei Qe e kﬁy
iﬂ Bogen 90°, waagerecht WeiB 059 877
:;% Winkel 90°, senkrecht WeiB 059 891 RUN DROH RSYSTEME 100/125/ l 50
g T-Stiick .
— (100 ] WeiB 059 945 q Anschluss Lange EAN
N B - ¢ frill Rohre in mm inmm Farbe 4002644...
ﬁ Verschlusskappe Weif 059 808 Rundrohr 500 Weif 060 507
AN Ubergangsstiick/Mauerdurchfishrung ' 1.000 Weif3 060 491
6& Rohranschluss @ 100 mm 125 Weif 059 907 500 Weif3 060 361
q@ Adapter rund/eckig, 1.000 Weif3 060 354
i Rohranschluss @ 100 mm, -.I:::' Weify 059 914 .
Abdeckplatte fir Mauerwerk 140 x 140 mm 40 st ol
[al@ Adapter rund/eckig, mit Rickstauklappe, Verbinder Weif U0 Y
Rohranschluss @ 100 mm, - Weif3 060 132 i 2
: Abdeckplatte fir Mauerwerk 140 x 140 mm Weid 06039
‘l\o Flachkanalhalter aus Kunststoff B 0921 - Weil 060343
] Wei 05 Bogen 45° 100 Wei 060 415
FLACHKANALSYSTEM 125 - FUR DUNSTABZUGSHAUBEN BIS 600 m®/h ABLUFTLEISTUNG Weif3 060 422
Flachkanal ) WeiB 060 446
@ O 80 mm (125] (25 ) 1.000 Weif 060 217
Bogen 90° Weif3 060 439
Verbinder ;
@ (125 ) Weif3 060 231 (@ 125) Weifs 060 378
Umlenkstick, X
@ Anschluss @ 125 mm, (025 ) WeiB A Weif 060 538
zum direkten Anschluss an Dunstabzugshauben Rohrhalter, Weif3 060 460
- - Kunststoff (2 Stiick
Umlenkstiick mit Stutzen, 0 — aus Kunststoff (2 Stick] Weif3 060 408
&)  Anschivss @ 125 mm, (325 ) Wei 060 255
zum Anschluss an Flexschlduche @ 125 mm oder Rohre @ 125 mm Weif3 060 552

16 Di = Durchmesser innen Da = Durchmesser auf3en Di = Durchmesser innen Da = Durchmesser auf3en 17



FLEXIBLE SCHLAUCHE, ROHRE UND ZUBEHOR

Artikel

@\,

Flexschlauch,
Federstahldrahtspirale,
temperaturbesténdig von -18 °C bis +90 °C

Flexibles Liftungsrohr,
nicht brennbar nach DIN 4102-A 1,
temperaturbesténdig bis 200 °C

Verbindungsmuffe,
fir Flexschlguche und flexible Liftungsrohre

Verbindungsmuffe, verzinkt,
fur Flexschlguche und flexible Liftungsrohre

Ubergangsstiick HT/KG auf Liftungsrohr
100/110

Reduktion 125/100 mm
Reduktionsstufen 125/120/110/100 mm,
auch einsetzbar als vielseitige Verbindung

A: @ 124,8 mm = HT-/KG-Rohre DN 125, Muffensei-
te, B: @ 118,3 mm = HT-/KG-Rohre DN 125, Spitzen-

de, €C: @ 99,5 mm = HT-Rohre DN 110, Spitzende,
Alu-Flexrohre @ 100 mm, Flexschlduche @ 100 mm,
Dachentlifter, D: @ 110,1 mm = HT-/KG-Rohre DN

110, Spitzende, E: @ 121 mm = Dunstabzugshauben,

F: @ 125 mm = Dunstabzugshauben, Ventilatoren

Reduktion 150/125 mm,
auch einsetzbar als vielseitige Verbindung

A: D auBBen 125 mm = HT-/KG-Rohre DN 125,
Muffenseite, flexibles Lﬁftungsrohr aus Aluminium
@ 125 mm, Rundrohr @ 125 mm, Flexschlauch

@ 125 mm, B: @ innen 151 mm = Dunstabzugs-
hauben, €: @ innen 161,4 mm = KG-Rohr DN 160

Maueranschlussstutzen,
beidseitiger Rohranschluss,
Abdeckplatte fir Mauerwerk

Mavueranschlussstutzen,
mit selbsttdtiger Riickstauklappe,

beidseitiger Rohranschluss,
Abdeckplatte fir Mauverwerk

Anschluss-Stutzen

Anschluss-Stutzen

Anschluss
Rohre in mm
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Abmessungen/
Lange in mm

1.000
2.500
2.500
2.500
200-1.000
500-2.500
200-1.000
500-2.500
200-1.000
500-2.500
100
100

85

85
85

85

46

120

116

124 x 124
150 x 150
124 x 124
150 x 150
180 x 180

50
50

50

Material

Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech

Di = Durchmesser innen

Farbe

Weif3
Weif3
Weif3
Weif3
Silber
Silber
Silber
Silber
Silber
Silber
Schwarz
Schwarz

Schwarz

Silber

Silber

Silber

Weif3

Weif3

Weif3

Wei3
Weif3
Weif3
Wei3
Weif3
Weif3
Weif3
Silber

Silber

Silber

EAN

4002644...

064 918
064 932
064 970
064 987
065 014
065 021
065 113
065 120
411 880
062 907
061 054
061 061

061 108

061 207

061 214

061 238

060 521

065 366

065 465

061 030
061 085
061 023
061 078
060 989
061 122
061 139

061 177

061 184

411 446

Da = Durchmesser auBen

Artikel

Artikel

Rohrschelle,
verzinkt

Kondenswassersammler, kein Zuriicklaufen von
Kondenswasser in die Dunstabzugshaube bei
senkrechter Entliftung Gber das Dach oder bei
Kéltebriicken

Klebeband, 50 mm

Dichtband, 15 x 6 mm, fir Liftungsgitter
und Ventilatoren zum Einbau in Rohren

Rickschlagklappen

Automatische federbetétigte Verschlussklappe
fir Rohreinbau bei motorischer Entliftung
(Radialventilator), wenn mehrere Réume an
das Lisftungsrohr angeschlossen sind,

2-teilige Klappe aus Aluminium

Isolier-Stopfen
fir ungenutzte Liftungsrohre

Teleskopkanal, 2-teilig,

zur Montage von Gitter/Gitter
oder Gitter/Ventilator

Rohr @ 100/104 mm

Rohr @ 125/129 mm

Rohr @ 150/154 mm

Teleskoplifter mit Jalousie,
AuBBengitter mit Fliegengaze,
Innengitter mit Jalousie und Schnurzug

Duo-Abluft- und Zuluftsystem
zum Anschluss an Flachkanalsysteme
100 und 125

Adapter
fir Duo-Abluft- und Zuluftsystem zum
Anschluss an Rohre und Schléuche

Teleskopkanal mit selbsttétiger
Verschlussklappe, zum Anschluss
an Flachkanalsystem

(Adapter rund/eckig)

Teleskopkanal mit selbsttétiger
Verschlussklappe, zum Anschluss
an Flexschléuche oder Rohre
(Adapter rund/rund)

Teleskopkanal mit innen liegender,
selbsttétiger Rickstauklappe, zum
Anschluss an Flachkanalsystem
(Adapter rund/eckig)

Teleskopkanal mit innen liegender,
selbsttétiger Rickstauklappe zum
Anschluss an Flexschlduche oder Rohre

Zuluftkanal mit Pollenschutz,
@ 100 mm,
fir Wandstérken von 250 bis 580 mm

Ersatzfilter fir Zuluftkanal mit Pollenschutz, Filter-

klasse G4 (2 Stiick)

Di = Durchmesser innen Da = Durchmesser auf3en

Anschluss
Rohre in mm

80-130

150-170

fir Schlguche aus Kunststoff
oder Flachkanalsysteme

fir flexible Liftungsrohre
aus Aluminium

100-125
150

Anschluss
Rohre|Kandile
in mm

2100
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Abmessungen/
Ldnge in mm

166
171

10m
10 m

Tm
2m

88
88

88

130 x 60
160 x 60

GittergroBe/
EinbaumalBe
(B x H) in mm

Rohr @ 108 (Da)
Rohr @ 134 (Da)

Rohr @ 158 (Da)

140 x 140
Rohr @ 108 (Da)

200 x 200
175 x 190

140 x 140
Rohr @ 108 (Da)

165 x 165
Rohr @ 134 (Da)

140 x 140
Rohr @ 108 (Da)

165 x 165
Rohr @ 134 (Da)

140 x 140
Rohr @ 108 (Da)

200 x 200
Rohr @ 134 (Da)

190 x 190
Rohr @ 158 (Da)

150 x 150 (innen)
140 x 140 (auBen)
Rohr @ 108 (Da)

Material

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech

Kunststoff
Kunststoff

Kunststoff

PE-Gewebe

Schaumstoff
Schaumstoff

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech

verzinktes

Stahlblech
Polyurethan

Polyurethan

Maver-
starke
in mm

bis 480
bis 480

bis 480

bis 480

bis 440

bis 480
bis 480
bis 480
bis 480
bis 480

bis 480

bis 480

von 250
bis 580

Farbe

Silber
Silber
Weif
Weif3
Weif3
Silber

Weif3
Weif3

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Farbe

Weif3

Weif3

Weif3

Weif3

Weif3

Weif3

Weif3

Wei3

Wei3

Wei3

Weif3

Weif3

Weif3

Weif3

Weif3

EAN

4002644...

061 153

061 160

423 722

423 739

061 337

061 351

411 934
411 927

062 617

062 624

062 631

058 740
058 757

EAN

4002644...

061 405

061 429

060 569

064 178

064 277

065 380
065 397

064 215

064 222

061 528

061 375

064 239

064 246

064 369

064 390

064 406



Spaf} macht’s, wenn es funktioniert:
die Marley Systeme fir Neubau und Renovierung

,Alles mit System” - das heif}t bei Marley: intelligente Technik, modernes Design und leichte Montage.
Auf unser Know-how kénnen Sie sich bei allen Marley Produkten verlassen.

www@maﬂey@de

an O Aliaxis company

Marley Deutschland GmbH n
Adolf-Oesterheld-Str. 28

D-31515 Wunstorf

Telofon +49.(0)5031.53.0  VOULLLLE
Telefax +49.(0)5031.53-371 u
www.marley.de
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Technische Anderungen vorbehalten.




